
3D РЕГУЛИРУЕМАЯ СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Спасибо за выбор наших продуктов.

*ПРИМЕЧАНИЕ*
Пожалуйста, прочтите эту инструкцию по монтажу
внимательно перед установкой.

ПРИМЕЧАНИЕ：
1.Только для внутреннего применения. Не пригодна для
помещений с прямым контактом с водой.

2.Пожалуйста, проверьте заранее
возможность использования с доводчиком
для корректного использования петли.

3.Дверь может не открываться,  если дверь деформирована
4. Необходимо регулярно проверять винты, чтобы
удостовериться в надежности крепления петли.

a.ДЕТАЛИ ПЕТЛИ

накладки
на стороне двери

корпус петли

ШАГ УСТАНОВКИ：
1.Следуя рис. a,удалите декор. накладки и винты для регулировке по высоте и
отделите рамную часть корпуса от петли.
2.Установите рамную часть петли в фрезерованное отверстие на стороне коробки.
3.Установите дверную часть петли в фрезерованное отверстие на стороне двери.
4.Следуя рис. b,временно повесьте дверь, вставляя одновременно верхнюю и нижнюю части
петли в верхнюю и нижнюю части корпуса петли на стороне коробки.
5.Удостоверьтесь, что все винты закручены после установки.регулировка

по высоте
винты(удаляемые)

ПРИМЕЧАНИЕ:

1.Удостоверьтесь, что корпус петли установлен в правильное положение на двери
в коробке.

2.Не открывайте/закрывайте с излишним усилием, иначе дверь может упасть.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
*Скрытая петля 2 шт
*Декоративная накладка 8 шт(сторона двери x 4, сторона коробки x 4)
*Винт（5x30）8 шт
*Регулировочный шестигранный ключ S4 1 шт
*Инструкция по монтажу 1 шт
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b.УСТАНОВКА ШАГ УСТАНОВКИ：

1. Регулировка по высоте
Ослабьте винт для регулировки по высоте на 1 оборот шестигранным ключом для регулировки. Затем затяните
винты, когда дверь находится в нужном положении по высоте.
2. Регулировка по прижиму
Ослабьте винт для регулировки по прижиму на 1 оборот шестигранным ключом для регулировки. Затем затяните
винты, когда дверь находится в нужном положении по прижиму.
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4.Установите на петлю все все декор. накладки

ПРИМЕЧАНИЕ：
1.Не прикладывайте к декоративным накладкам избыточную силу
иначе они могут поломаться.

винты для регулировки
по высоте (съемные)

назад

прямо

ПРИМЕЧАНИЕ：регулировка
по прижиму
винты 1.Постепенно одновременно поверните винты для горизонтальной

регулировки для верхней и нижней петель, не допуская излишнего усилия.

2.Не ослабляйте винты для горизонтальной регулировки по часовой стрелке
больше, чем на 3.5 мм,иначе дверь может упасть.

3.Горизонтальная регулировка
Поверните винт для горизонтальной регулировки по часовой стрелке для увеличения расстояния
между дверью и коробкой. Для уменьшения расстояния поверните винт против часовой стрелки.
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ПРИМЕЧАНИЕ：
1.Рекомендуемое усилие по затягиванию винтов для регулировки по высоте и прижиму
3Н.м(30.6kgf.см).
2.Для предотвращения падения двери не удаляйте винты для регулировки по высоте.
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