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Пороги для дверей WESER 32 TI

При необходимости
автоматический пороговый
уплотнитель

Weser 86/32 TI
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Заполняющий 
уплотнитель TD 20/9

При вырезании соблюдать 
геометрию фальца

Фиксатор порогов
SH 50

Шурупы из нержавеющей стали 
с потайной головкой 3,5х30

Наклеивать 
на герметик

Герметизация 
силиконом
и средством 
для заделки швов

Примечание.
В качестве долгосрочной защиты против влаги 
предлагается использовать для стоек коробки 
(рамы) после грунтовки специальные герметики 
для торцевых срезов и для швов (стыков).

Вариа-бельный

Выбирается 
крышка D8

Компримированная
уплотнительная лентаP 47-50K
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Пороги для дверей WESER 32 TI

Соединение рамы с порогом с помощью заполняющего уплотнителя

Заполняющий уплотнитель TD20/9 или 
TD20/40 (в зависимости от модели порога)
приклеивается к порогу с помощью 
герметика

Нанести герметик на порог (например, 
силикон) в месте примыкания крепежной 
пластины SH50

Прикрутить крепежную пластину к порогу 
с помощью винтов из нержавеющей стали 
с потайной головкой 3,5x30 мм

Загерметизировать заполняющий уплотнитель
герметиком и средством для заделки швов

Поместить раму на заполняющий уплотнитель,
посредством крепежной пластины соединить раму 
с порогом с помощью винтов из нержавеющей 
стали с потайной головкой 3,5x40 мм
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Нанести 
герметик

Заполняющий уплотнитель 
TD20/9 или TD20/40

Подогнать длину и 
контур заполнителя 
под раму

SH50
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Пороги для дверей WESER 32 TI

Соединение рамы с порогом посредством контрфрезерования рамы

Контрфрезеровать раму в нижней части

Обработать 
герметиком

Нанести герметик 
на порог в месте 
примыкания 
крепежной 
пластины

Прикрутить крепежную
пластину к порогу
 с помощью винтов из 
нержавеющей стали с потайной 
головкой 3,5x30 мм

Загерметизировать
раму герметиком и 
средством для
заделки швов

Поместить раму на
заполняющий уплотнитель,
посредством крепежной 
пластины соединить раму 
с порогом с помощью 
винтов из нержавеющей 
стали с потайной головкой 
3,5x40 мм

Загерметизировать
стык между рамой и 
порогом

Защелкнуть на пороге 
доборную планку D8 EV1
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Наименование Заказной артикул

Профиль-порог Weser 86/32 с терм. 
вставкой, серебристый

W86/32 TI

Наименование Заказной артикул

уплотнитель для порога Weser, 1 мм TD12/1

Наименование Заказной артикул

уплотнитель для порога Weser, 2 мм TD12/2

Наименование Заказной артикул

Профиль-порог Weser 84/32 с терм. 
вставкой, серебристый

W84/32TI EV1

Наименование Заказной артикул

Профиль-порог Weser 96/32 с терм. 
вставкой, серебристый

W96/32 TI EV1

Наименование Заказной артикул

крепежная пластина для порога Weser SH50
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Наименование Заказной артикул

уплотнитель для порога Weser, 3 мм TD12/3

Наименование Заказной артикул

уплотнитель для порога Weser, 4 мм TD12/4

Наименование Заказной артикул

уплотнитель для порога Weser, 5 мм TD12/5

Наименование Заказной артикул

доборная планка для порога Weser, 
алюминий серебристый анодиров.

D8 EV1

Наименование Заказной артикул

заполняющий уплотнитель 
для порогов Weser W84/32TI EV1  
и W96/32TI EV1

TD20/40

Наименование Заказной артикул

заполняющий уплотнитель для порога 
Weser W86/32TI EV1

TD20/9

Наименование Заказной артикул

доборная планка для порога Weser, 
черная, ABS пластик

D8 ABS


