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Обращайтесь к менеджерам Компании ТБМ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПРОДУКТ 9216/TCxx
99Uxxx

ОПИСАНИЕ
СВОЙСТВА

Красители концентрированные водо- и органоразбавляемые
Красители обладают повышенной прозрачностью и светостойкостью.
Возможно их разведение как водой, так и органическими растворителями

СПОСОБ  
НАНЕСЕНИЯ

Наносить распылением, ветошью или валиком на любую породу древесины

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность : 0,950 ± 0,50 кг/л (в зависимости от цвета)
Вязкость, Ford 4 (20 °C): 12 ± 2 сек

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПРОДУКТА

Распыление Валик Ветошь

Органика краситель: 1 часть
9016/0000: 1-10 частей

краситель: 1 часть
9030/0000: 1-3 части

краситель: 1 часть
9030/0000: 1-5 частей

Вода краситель: 1 часть
вода: 1-10 частей

краситель: 1 часть
вода: 1-5 частей

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Нанесение: распыление, ветошь, валик
Сушка до нанесения ЛКМ: 4-30 минут (20 °C) при разведении растворителями
	                                       8 часов (20 °C) при разведении водой
Подложка: древесина (массив или шпон)

ВИДЫ 
СВЯЗУЮЩЕГО

Связующее используется для выравнивания цвета в зависимости от вида подложки и 
желаемого эффекта.
Добавить связующее в указанных пропорциях по отношению к красителю до его разведения 
водой или органическими разбавителями.

9216/S000 Выравнивающее связующее для нанесения распылением, при разведении органическими 
разбавителями. 
Использовать в 10-50% по отношению к самому красителю.

9216/S001 Выравнивающее связующее для нанесения валиком, при разведении органическими 
разбавителями.
Использовать в 10-30% по отношению к самому красителю. 

9216/S002 Выравнивающее связующее для нанесения ветошью, при разведении органическими 
разбавителями.
Использовать в 10-30% по отношению к самому красителю.

9216/W000 Выравнивающее связующее для нанесения распылением и ветошью, при разведении водой.
Использовать в 10-30% по отношению к самому красителю.

ХРАНЕНИЕ 12 месяцев в закрытой оригинальной таре
Хранить в сухом помещении при температуре +10…+30 ⁰C

ПРИМЕЧАНИЕ Предоставленная информация основывается на опыте и проведенных исследованиях. 
Обращаем внимание, что поскольку полученный эффект после нанесения ЛКМ зависит от 
ряда факторов вне решений и контроля лаборатории производителя, последний не несет 
ответственности за полученный результат.
В каждом случае необходимо удостовериться в том, что выбранный материал и технология 
соответствует требованиям заказчика и в том, что они пригодны для использования в 
конкретных условия нанесениях.
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99 U043

99 U049

99 U140

99 U041

99 U022

Подложка покрыта только акриловым 
2К лаком- 30 глосс

Вишня

Махагон

Венге

Античный орех

Коричневый

Нейтральный цвет 

99 U045

Мёд

9216 TC20 13,08

9216 TC50

9216 TC50

9216 TC50

5,43

13,00

58,40

9216 TC20 20,05 9216 TC30

9216 TC60

21,75

15,84

9216 TC50 18,20

9030/0000

9030/0000

9030/0000

9030/0000

9030/0000

9030/0000

Разбавитель для красителей

79,55

66,82

78,00

42,36

23,70

32,50

9216 TC20 21,11

9216 TC50

9216 TC30

9216 TC30

9216 TC30

1,94

9216 TC45

4,00

1,00

1,50

9216 TC606,60

9216 TC8359,30

9216 TC302,70

9216 TC83

Разбавитель для красителей

Разбавитель для красителей

Разбавитель для красителей

Разбавитель для красителей

Разбавитель для красителей

1,10

9216 TC305,88

6,19
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99 U044

99 U048

99 U050

99 U213

99 U042

99 U040

99 U018

Дуб

Палисандр

Тёмный орех

Зелёный

Орех

Средний орех

Пламенно- красный

9216 TC20

9216 TC20

9216 TC20

9216 TC50

9216 TC20

8,80

7,00

5,77

3,90

6,70

9216 TC50

9216 TC20

9216 TC50

9216 TC50

2,30

6,90

10,80

25,40

9216 TC80 3,20

9030/0000

9030/0000

9030/0000

9030/0000

9030/0000

9030/0000

9030/0000

50,00

78,00

80,00

76,33

77,00

62,40

8,34

9216 TC80 4,80

9216 TC30

9216 TC30

9216 TC83

9216 TC30

9216 TC30

9216 TC30

14,00

9216 TC45

9216 TC45

7,40

6,90

37,60

5,50

50,00

0,40

41,66

9216 TC60

9216 TC60

6,30

5,60

9216 TC837,00

Разбавитель для красителей

Разбавитель для красителей

Разбавитель для красителей

Разбавитель для красителей

Разбавитель для красителей

Разбавитель для красителей

Разбавитель для красителей

Универсальные красители серии ALCOLOR предназначены для тонирования шпонированных изделий и 
массива различных видов.
Красители придают однородный, современный тон древесной подложке, являясь одновременно 
светостойкими и химически устойчивыми к органическим растворителям. Возможно их разведение как 
водой, так и растворителями. 

Красители предназначены для нанесения распылением, ветошью и валиком, в зависимости от применимого 
разбавителя и связующего. Все красители могут смешиваться между собой в любой пропорции. Путем 
смешивания концентрированных баз 9216TCxx и разведения соответствующим разбавителем. Возможно 
получение всех оттенков из серии 9216TCxx (просим ознакомиться с оригинальным техническим описанием).
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