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Техническая информация 

Наименование продукта: Полиуретановая эмаль Нesse 

 DB 4524x1-xxxx2 
 

Описание продукта: Двухкомпонентная пигментированная эмаль на основе акриловых смол для 

нанесения распылением. Характеризуется:  

� высокой укрывающей способностью,  

� превосходной адгезией,  

� хорошей светостойкостью,  

� хорошей устойчивостью к химическим и механическим воздействиям, 

� хорошая совместимость с поверхностями из поливинилхлорида, например, 

с уплотнителями 

� хорошие оптические качества, 

� универсальностью и легкостью использования. 

Полиуретановые эмали Hesse колеруются по системе Lignal UNI-COLOR 

благодаря чему возможно создание практически любого цветового оттенка. При 

этом также возможно получение эмали со специальными качествами и различной 

степени блеска получаемого покрытия. 

Область применения: Мебель и предметы внутреннего интерьера, в том числе подвергающиеся 

значительным нагрузкам поверхности, например кухонные фасады, мебель для 

ванной. 

Применим для грунтования и финишной отделки для крупнопористых пород 

древесины, например ясень или дуб. 

Также хорошо зарекомендовал себя для отделки изделий из МДФ. 

Может использоваться для внутренней отделки морских судов (сертификат IMO) 

в качестве трудно-воспломеняемого покрытия. 
 

Пример использования: Мебель для врачебной практики, 
ясень с открытыми порами, шелковисто-матовый 

− шлифование основы, P180…P220, обеспыливание 
− 1 × 200…300 г/м2 нанесение распылением эмали DB 45245-9343,  

пропорция смешивания 10:1 с  DR 4070 + 20…30% DV 4900 

наносится до закрытия мокрым слоем пор древесины 

− сушка не менее 5 часов при +20°С 
− шлифование P320, обеспыливание 
− 1 × 100…150 г/м2 нанесение распылением эмали DB 45245-9343,  

пропорция смешивания 10:1 с  DR 4070 + 10…20% DV 4900 

− сушка от пыли – через 20…30 минут при +20°С 
− сушка до складирования – через 16 часов при +20°С 

 

                                                 
1 вместо символа «х» указываются цифра, характеризующая степень блеска получаемого покрытия (см. раздел «Степень блеска») 
2 вместо символа «хххх» указываются несколько цифр обозначающих цвет продукта 
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Технические характеристики: 

Физическое состояние жидкость 

Цвет возможен практически любой оттенок, например, по каталогу RAL или NCS 

Степень блеска 2 – матовый /   8…10 Глосс по Гарднеру 60° 

5 – шелковисто-матовый / 25…30 Глосс по Гарднеру 60° 

7 – шелковисто-глянцевый / 40…55 Глосс по Гарднеру 60° 

Поставочная вязкость 40…50 сек / DIN 4мм при +20°С / в зависимости от цвета 

Сухой остаток 32…42 % после смешивания / в зависимости от цвета 

Плотность 0,9…1,1 кг/л при +20°С / в зависимости от цвета 

Точка воспламенения > +21°С 

Срок хранения 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке 

Температура хранения + 16….+ 40°С  

Класс хранения по BetrSichV Легко воспламеняем 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с актуальным паспортом по безопасности! 

Указания по переработке: 

Пропорции смешивания 10 : 1 с отвердителем DR 4070 

при отделке критических подложек:   5: 1 с отв-лем DR 4070 

при отделке МДФ без порозаполнителя:  10: 1 с отв-лем DR 4071 

при отделке стекла:   5: 1 с отв-лем DR 4076-0001 
 

Рабочая вязкость 20…22 сек / DIN 4мм при +20°С 

Продолжительность переработки 1 рабочий день при +20°С 

Жизнеспособность 1 рабочих дня при +20°С 

Разбавитель DV 4900 

Замедлитель DV 4909, не более 5 % 

Предварительная обработка основы Шлифование основы P150…P180, удаление пыли.  

Промежуточное шлифование грунтовочного слоя P320…P400 

Внимание! В качестве грунтовочного слоя под эмаль рекомендуется 
использовать пигментированный ПУ-грунт DP 4777-9343 или DP 4789-9343. 

Способ нанесения:  

Пневматическое распыление размер распылительного сопла – 1,8…2,0 мм,  

давление распыления – 2,5…3,5 бар 

Безвоздушное распыление с 

воздушной поддержкой факела 

(AIRMIX) 

размер распылительного сопла – 0,28…0,33 мм,  

давление распыления – 60…100 бар,  

давление на пульверизатор – 1,5…2,5 бара 

Налив Возможно при вязкости 35…40 сек / DIN 4мм при +20°С 

Наносимое количество 1…2-х слойное нанесение с расходом 80…150 г/м2 на подготовленную основу. 

Максимальное общее количество сырой пленки покрытия 300 г/м2. 

При превышении максимального количества получаемое покрытие необходимо 

проверить на эластичность. 
 

Сушка: 150 µm на стекле при +20°C и относительной влажности воздуха 60%: 

Устойчивость к пыли через 10…20 минут 

Прочность при касании через 45…60 минут 

Готовность к шлифованию через 2…3 часа 

Готовность к складированию через 4…6 часов, но лучше через 16 часов 

Готовность к тестированию через 7 дней 

Форсированная сушка Максимальная рекомендуемая температура +40°С 

Последующая обработка Возможно последующее нанесение практически любого ПУ-лака Hesse 
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Особые указания: Соответствие требованиям европейских нормативных документов: 

DIN 68861:   поведение при химических нагрузках соответствует группе 
нагрузок 1B ; 

DIN EN 71-3: выполняются требования по безопасности игрушек; 

DIN 53160:   проверка детских цветных игрушек на устойчивость к воздействию 
пота и слюны: выполнены в части 1 и 2 (стойкость краски к 

предметам обихода);  

не обесцвечивается: 5-я степень 

Продукт имеет одобрение следующих организаций: 

- EG-Baumusterprüfbescheinigung, (свидетельство ЕС №116.226) 

- US Coast Guard (свидетельство №164.112/EC 0736/116.226) 

При применении этого продукта в качестве трудно-воспламеняемого 

лакокрасочного покрытия для морских судов в соответствии с SOLAS 74/88 гл. II-

2/3, II-2/5 и II-2/6, - резолюция IMO MSC.36(63) - (в 1994 код HSC) 7, резолюция 

IMO MSC.97(73) - (в 2000 код HSC) 7 - его следует комбинировать только с 

другими официально допущенными и технологически подходящими продуктами. 

Указанные в данной технической информации сведения относятся только к 

продукту DB 45245-xxxx (DB 555-xxxx). 

Полиуретановый продукты должен наноситься и высыхать при температуре 

материала и помещения выше +18°С 

Во избежание нарушения адгезии поверхность изделия необходимо отшлифовать 

непосредственно перед нанесением последующих слоев лака. 

Неизрасходованные в течение рабочего дня загустевшие остатки рабочей смеси в 

последующем использовать не рекомендуется! 

Выполните, пожалуйста, пробное нанесение! 

Информация для заказа:  

Полиуретановая эмаль: 

матовый 

шелковисто-матовый 

шелковисто-глянцевый 

Норма упаковки 

Отвердитель  

Разбавитель 

 

Поверхность, обрабатываемая  

1 литром смеси 

 

DB 45242-xxxx 

DB 45245-xxxx  (или DB 555-xxxx) 

DB 45247-xxxx 

1 л; 5 л; 20л 

DR 4070 

DV 4900 

 

 

3…4 м2, включая потери на распыление  

 


